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1. Erste Schritte mit dem Diagnosesystem iQ 150 


Diese Anleitung fuhrt Sie durch die ersten Schritte der Benutzung des Diagnosesystems iQ 150. 
Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen in dieser Anleitung. 


1.1 Akku des iQ 150 aufladen 

Das Gerat hat einen innenliegenden Akku, laden Sie 
diesen vor der ersten Verwendung vollstandig auf. 

1. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Beiliegenden 
Netzteils mit dem DC-in Anschluss 0 „Abb.001“ des 
iQ 150. 

2. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten 
Steckdose (100-240V Wechselspannung). 

Achtung! Explosionsgefahr 

Verwenden Sie ausschlielllich das originale Netzteil. 



Abb.001 


1.2 Einschalten des iQ 150 


1. Display zum offnen anheben. 

2. die Taste Ein-/Aus 0 „Abb.001“ auf der rechten Seite drucken 



Abb.002 
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2. Image Beschreibung 


Das Diagnosesystem ist Werksseitig fur Sie konfiguriert, Sie konnen somit gleich mit dem Diagnosesystem arbe- 
iten. Um Fehlbedienungen zu vermeiden empfehlen wir ihnen trotzdem, auf die Einweisung durch unsere Servicet- 
echniker zu warten. 


2.1 Internetverbindung einrichten. 


Die Diagnose-Software wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert. Die Updates werden online zur Verfugung 
gestellt, um diese einzuspielen benotigen Sie eine Internetverbindung. 

Die Internetverbindung kann uber WLAN aufgebaut werden. 

WLAN Verbindung einrichten. 

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol 0. 

Die verfugbaren Netzwerke werden gesucht und an- 
gezeigt. 

2. Klicken Sie auf das zu verwendende WLAN-Netzwerk 
(SSID) und geben Sie den Netzwerksicherheitsschlus- 
sel ein. 

Fragen Sie ggf. Ihren Administrator nach den Zugangs- 
daten. 

Abb.003 
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2.2 Starten der WOW! Software 


1. 


2 . 

3. 


Nach dem Systemstart startet auch automatisch die WOW! 
Software, sollte das nicht der Fall sein, starten Sie die WOW! 
Software manuell uber das Icon auf dem Desktop Oder uber das 
Startmenu. 

Klicken Sie auf Start 0 und schreiben Sie dann „WOW“ 

Klicken Sie dann auf WOW! Software 0. 
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2.3 Online Update durchfuhren 


1. Klicken Sie auf die Schaltflache Online-Update 0 

2. Klicken Sie anschlieftend auf Start um das Update zu 
starten. 

3. Nach beenden den Datenubertragung muss ggf. die 
WOW! Software neu gestartet werden. 
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2.4 Datensicherung 

Um einen Datenverlust auf Ihrem WOW! Diagnosesystem zu vermeiden und eine verlustfreie Systemwiederher- 
stellung zu gewahrleisten wird empfohlen, regelmafeig eine Datensicherung durchzufuhren. Hierzu werden Sie tag- 
lich vom Programm aufgefordert. Die Datensicherung kann komfortabel uber das im Image enthaltene Databackup 
Programm durchgefuhrt werden. 

Die Datensicherung beinhaltet: 

• WOW! Software und Registrierungen 

• Programmeinstellungen der WOW! Software 

• Gespeicherte Daten des iQ Memory. 

• AU Plus Daten 



HINWEIS: Die von WOW! eingerichtete Datensicherung beinhaltet keine Sicherung von Betriebssystem 
Daten z.B. nachtraglich installierte Programme und vom Benutzer angelegten Daten! 


2.5 Datensicherung durchfiihren 


1. Kicken Sie auf DataBackup auf dem Desktop Oder im Startmenu. 

Die Datensicherung ist bereits eingerichtet. Sie mussen nur dann Einstellungen vorneh- 
men, wenn Sie die Datensicherung zusatzlich in ein externen Verzeichnis (z.B. USB-Stick) 
speichern mochten. 

2. Klicken Sie auf Sicherung durchfiihren @. 

Die Datensicherung wird StandardmaGig im Verzeichnis „D;/D/ag-Bac/a/p“ gespeichert. 





Programmbeschreibung 


1 

Auswahl des zusatzlichen Verzeichnisses 

2 

Einstellung des zusatzlichen Verzeichnisses 
andern. 

3 

Ausfuhren der Datensicherung 

4 

Auswahl der Programmsprache 

5 

Programm beenden 
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HINWEIS: Datensicherungen die alter sind als 90 Tage werden automatisch geloscht. 
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2.6 Manuelle Datenriicksicherung 


Eine Datensicherung kann mit dem „DataBackup“ Programm wieder eingespielt werden. 

1. Klicken Sie im Startmenii auf Data Restore. 

2. Wahlen Sie dann im Dialogfeld die Datensicherung des Datums 0, welches sie wiederherstellen mochten 

3. Setzen Sie den Haken 0 wenn nur die AU-Plus wiederhergestellt werden soil. 

4. Fuhren Sie die Wiederherstellung 0 aus. 


1 

Auswahl der gewunschten Datensicherung 

2 

Ubernehmen der gewunschten 

Datensicherung 

3 

Ausfuhren der Wiederherstellung 

4 

Ausgewahlte Datensicherung 

5 

Rucksicherung von externem Datentrager 

7 

Nur AU Plus Daten wiederherstellen (DE) 

8 

Programm beenden 



2.7 Systemwiederherstellung 

Mit der Systemwiederherstellung konnen Sie das System zum Auslieferungszustand wiederherstellen. Sie konnen 
hiermit verschiedene Probleme beheben, die z.B. durch falsch installierte Software von Drittanbietern o.a. ent- 
standen sind. Die WOW! Software bleibt bei der Systemwiederherstellung unberiihrt. Der WOW! Updatestand und 
Ihre Registrierungen bleiben erhalten. 



Wir sind standig an der Weiterentwicklung und Verbesserung unsere Systeme. Aus diesem Grund kon- 
nen sich die Ablaufe der Systemwiederherstellung ggf. andern. Bitte schauen Sie fur aktuellere Informa- 
tionen auf unserer Website unter www.wow-portal.com/service/handbuecher nach. 
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2.8 Weitere Informationsquellen 


Bedienungsanleitung iQ 150 

Die Bedienungsanleitung des iQ 150 finden Sie auf den Desktop im Verzeichnis Manual 


Diagnose Tool 

Weitere Informationen zu den Diagnose Tools Snooper+ Oder W.EASY Box entnehmen Sie bitte den jeweils beilie- 
genden Bedienungsanleitungen der Gerate. 


WOW! Software 

Hilfen und Anleitungen zur WOW! Software finden Sie in der WOW! Software. Klicken Sie auf 
Hilfe ©. 





Sollten Sie weitere Fragen zum Produkt haben Oder benotigen Sie Hilfe bei der Installation, helfen Ihnen unser 
Mitarbeiter der Technischen Hotline +49 7940 98188 - 8188 gerne weiter. 

Die Kontaktadressen zu den Handlern und Servicepartnern in Ihrem Land finden Sie auf unserer 
Website ® www.wow-portal.com 

Vertrieb durch: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 

www.wow-portal.com 
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Forste skridt med diagnosesystemet iQ 150 


Denne vejledning guider dig gennem de f0rste skridt i brugen af diagnosesystemet iQ 150. 
Overhold anvisninger og informationer i denne vejledning. 


1.1 Opladning af batteriet i iQ 150 

Apparatet er udstyret med et indbygget genopladeligt 
batteri, som skal lades helt op, inden apparatet tages 
i brug forste gang. 

1. Forbind det lille stik fra den medfolgende netdel med 
tilslutningen DC-in (7) ’’Fig.001” pa iQ 150 og 
netstikket med en 

egnet stikkontakt (100-240 V vekselspaending). 

Pas pa! Eksplosionsfare 
Benyt kun den originale netdel. 



Fig.001 


1.2 Sadan taendes iQ 150 


1. Loft displayet for at abne. 

2. Tryk pa tsend-/slukknappen © ’’Fig.001” i hojre side. 



Fig.002 
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2. Image-beskrivelse 


Diagnosesystemet er konfigureret for dig fra fabrikken, hvilket betyder at du umiddelbart kan arbejde med det. 
Vi anbefaler imidlertid alligevel, at du venter, til du har modtaget instruktion af en af vores serviceteknikere, sa 
fejlbetjening forhindres. 


2.1 Etablering af internetforbindelse 


Diagnosesoftwaren udvides og opdateres kontinuerligt. Opdateringerne stilles til radighed online, og du kan kun 
opna adgang til dem, hvis du har forbindelse til internettet. 

Internetforbindelsen kan etableres via WLAN. 

Etablering af WLAN-forbindelse 

1. Klik pa WLAN-symbolet 0 i proceslinjen. 

Der soges efter tilgaengelige netvasrk, som bliver vist. 

2. Klik pa det WLAN-netvaerk (SSID), der skal 
benyttes, og indtast netvaerkssikkerhedsnoglen. 

Adgangsdataene kan du om nodvendigt fa oplyst 
af din administrator. 

Fig.003 
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2.2 Start af WOW!-softwaren 


1. 


2 . 

3. 


Efter systemstarten starter ogsa WOW!-softwaren automatisk. 
Hvis det imidlertid ikke skulle vaere tilfaeldet, kan du starte 
WOW!- softwaren manuelt ved hjaelp af ikonet pa skrivebordet 
eller ved hjaelp af menuen Start. 

Klik pa Start, 0 og skriv derefter "WOW". 

Klik derefter pa WOW! Software 0. 


□ @ 


Filter V" 


Hochste Ubereinstimmung 

WOW! Software 

© 

Desktop-App 

Kann ich helfen? 


3 wow 


Sudwonchlage 


JD wow - Webergebnisse anzeigen 

Fotos 


Dokumente 


Ordner 


P wowjt Software 



o o e 


Fig.004 


2.3 Udforelse af onlineopdatering 


1. Klik pa knappen Onlineopdatering 0. 

2. Klik derefter pa start for at saette opdateringen i gang. 

3. Nar dataoverforslen er afsluttet, skal WOW!-softwaren 
muligvis genstartes. 



Fig.005 
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2.4 Datasikring 

Det anbefales, at du udforer datasikring regelmasssigt for at undga datatab pa dit WOW!-diagnosesystem 
og sikre systemgendannelse uden tab. Dette opfordres du dagligt til af programmet. Datasikringen kan uden 
besvser udfores via det i image-filen indeholdte program Databackup. 

Datasikringen omfatterfelgende: 

• WOW!- softwaren og registreringerne 

• Programindstillinger i WOW!-softwaren 

• Lag rede data i iQ Memory 

• All Plus-data 



BEM/ERK: Den af WOW! indrettede datasikring omfatter ikke en sikring af operativsystemets data, 
herunder heller ikke efterfolgende installerede programmer og data, der er oprettet af brugeren! 


2.5 Udferelse af datasikring 


1. Klik pa DataBackup pa skrivebordet eller i mermen Start. 

Datasikringen er konfigureret pa forhand. Du skal kun aendre indstillingerne, 
hvis du ogsa vil foretage datasikring i en ekstern mappe (f.eks. USB-drev). 

2. Klik pa Gem 0. 

Datasikringen lagres som standard i mappen "D:/Diag-Backup". 
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Programbeskrivelse 


1 

Valg af den ekstra mappe 

2 

Tilpasning af indstillingen 
af den ekstra mappe 

3 

Udforelse af datasikring 

4 

Valg af programsprog 

5 

Afslut program 




BEM/ERK: Datasikringer, der er eeldre end 90 dage, slettes automatisk. 
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2.6 Manuel genindlaesning af data 


En datasikring kan genindlaeses ved hjaalp af programmet "DataBackup". 

1. Klik i menuen Start pa DataRestore. 

2. Vaelg derefter i dialogboksen datasikringen fra datoen (T), som du vil gendanne. 

3. Udfor gendannelsen @. 


1 

Valg af den enskede datasikring 

2 

Anvendelse af den enskede datasikring 

3 

Udforelse af gendannelsen 

4 

Valgte datasikring 

5 

Genindlaesning fra eksternt datamedie 

8 

Afslut program 
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2.7 Systemgendannelse 


Med systemgendannelsen kan du gendanne systemet, sa det svarer leveringstilstanden. Dermed kan du 
afhjaelpe forskellige problemer, der f.eks. kan vaere opstaet som folge af forked installeret software fra tredjeparter 
eller lignende. WOWI-softwaren pavirkes ikke af systemgendannelsen. WOW!-opdateringsversionen og dine 
registreringer bevares. 



Vi arbejder hele tiden pa at videreudvikle og forbedre vores systemer. Det betyder, at procedurerne til 
systemgendannelse kan blive aendret. Aktuelle oplysninger kan ogsa indhentes pa vores websted pa 
adressen www.wow-portal.com/service/manual. 
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2.8 Kilder til supplerende oplysninger 

Betjeningsvejledning iQ 150 

Abn betjeningsvejledningen til iQ 150 ved at abne menuen Start og klikke pa Q 

Alle apps > WOW! > Manualer, eller bes 0 g vores websted www.wow-portal.com, og se under Support > Manualer. 
Diagnosevaerktoj 

Supplerende oplysninger til diagnosevaerktojet Snooper+ og W.EASY Box findes i de betjeningsvejledninger, 
der medfolger til apparaterne. 

WOW! Software 

Hjaelp og anvisninger vedr. WOW!- softwaren findes i WOW!- softwaren. Klik pa Hjaelp ©. 





Hvis du har flere sporgsmal om produktet eller har brug for hjaelp med installationen, 
hjaelper vores medarbejdere pa den tekniske hotline +49 7940 98188 - 8188 dig gerne videre. 

Kontaktadresser pa forhandlere og servicepartnere i dit land finder du pa vores websted © www.wow-portal.com 

Forhandles af: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
D-74653 Kunzelsau 

Tlf.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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First steps with the diagnosis system iQ 150 


These instructions guide you through the initial steps of using the iQ 150 diagnosis system. 
Please refer to and comply with the notes and information in these instructions. 


1.1 Charging the battery of the iQ 150 

The device has an internal battery, which must be fully 
charged before the device is used for the first time. 

1. Plug the small connector of the enclosed power 
pack into the DC-in port 0 “Kuva 001 ” of the iQ 150 
and the mains plug into a suitable socket-outlet 
(100-240V AC voltage). 

Warning! Risk of explosion 
Use only the original power pack. 



Fig.001 


1.2 Switching the iQ 150 on 


1. Lift the display to open it. 

2. Press the On/Off button 0 “Kuva 001” on the right. 



Fig.002 
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2. Image description 


The diagnosis system has been configured in the factory for you, enabling you to begin working with the diagnosis 
system straight away. Nevertheless, to avoid inadvertent wrong operation, we recommend that you wait to be 
instructed in correct operation by our service technicians. 


2.1 Setting up internet connection 


The diagnostic software is constantly being extended and updated. The updates are made available online; you will 
need an internet connection to install these updates. 

The internet connection can be established via WLAN. 

Setting up the WLAN connection 


1 . 


2 . 


Click the WLAN symbol 0 on the task bar. 

The system searches for and displays the available 
networks. 

Click the WLAN network to be used (SSID) @ 
and enter the network security code. 

If necessary, ask your administrator for the access data. 
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2.2 Starting the WOW! software 


2 . 

3. 


The WOW! software is automatically started when the system 
starts. If this is not the case, start the WOW! software manually 
by clicking the icon on the desktop or via the Start menu. 

Click Start 0 and then enter "WOW“. 

Then click WOW! software ©. 
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Fig.004 


2.3 Performing an online update 


1. Click the online update button 0. 

2. Then click Start to start the update. 

3. It may be necessary to reboot the WOW! software 
when data transfer has been completed. 
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2.4 Data backup 

To avoid a loss of data on your WOW! diagnosis system and ensure loss-free system recovery, it is recommended 
that you perform a data backup regularly. You will be prompted to do this by the program every day. Data backup 
can be carried out conveniently via the DataBackup program contained in the image. 

The data backup includes: 

• WOW! software and registrations 

• Program settings of the WOW! software 

• Stored data of the iQ memory 

• All Plus data 



NOTE: The data backup set up by WOW! does not include backup of operating system data, 
e.g. subsequently installed programs and user-created data! 


2.5 Performing data backup 


1. Click DataBackup on the desktop or in the Start menu. 

Data backup is already set up. You only need to make settings if you also want to 
save the data backup in an external directory (e.g. USB stick). 

2. Click Save @. 

By default, the data backup is saved in the directory "D:/Diag-Backup.“ 





Program description 


1 

Select additional directory 

2 

Change setting of additional directory 

3 

Execute data backup 

4 

Select program language 

5 

Exit program 




NOTE: Data backups which are more than 90 days old are automatically deleted. 
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2.6 Manual data restore 

A data backup can be loaded again with the " DataBackup “ program. 

1. In the Start menu, click DataRestore. 

2. Then, in the dialogue box, select the date © of the data backup you would like to recover. 

3. Execute recovery ©. 


1 

Select desired data backup 

2 

Accept desired data backup 

3 

Execute recovery 

4 

Selected data backup 

5 

Restore from external data medium 

8 

Exit program 
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2.7 System recovery 

With system recovery you can restore the system to as-delivered status. This enables you to rectify various prob¬ 
lems which have occurred, for example due to incorrectly installed software from third-party suppliers or similar. 
The WOW! software remains unaffected during system recovery. The WOW! update status and your registrations 
are retained. 



We are continuously engaged in the further development and improvement of our systems. For this rea¬ 
son, the procedures for a system restore may change. For more up-to-date information, please also see 
our website at www.wow-portal.com/service/handbuecher. 
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2.8 Further sources of information 


iQ 150 instruction manual 

To access the instruction manual for the iQ 150, select Q 


AIIApps > WOW! > Manuals or look on our website www.wow-portal.com under SERVICE > MANUALS. 

Diagnosis tool 

For further information on the diagnosis tools Snooper+ or W.EASY Box, please refer to the instruction manuals 
enclosed with the devices. 

WOW! software 

Help and instructions for the WOW! software can be found in the WOW! software. Click Help ©. 





If you have further questions on the product or require help with installation, feel free to contact 
our Technical Hotline staff on +49 7940 98188 - 8188. 

You can find the contact addresses of dealers and service partners in your country on our website 
© www.wow-portal.com 

Sold by: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe, Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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Primeros pasos con el sistema de diagnostico iQ 150 


Estas instrucciones le gui'an a traves de los primeros pasos de uso del sistema de diagnostico iQ 150. 
Observe las indicaciones y la informacion incluidas en estas instrucciones. 


1.1 Cargar la bateria del iQ 150 

El equipo dispone de una bateria interna. Cargue 
completamente la bateria antes del primer uso. 

1. Enchufe el conector pequeno de la fuente 
de alimentacion suministrada en la conexion 
CC © “fig.001” del iQ 150, y el conector de red en 
una base de enchufe adecuada 
(tension alterna de 100-240 V). 

jAtencion! Peligro de explosion 

Utilice exclusivamente la fuente de alimentacion original. 



fig.001 


1.2 Encender el iQ 150 


1. Levante la pantalla para abrirla. 

2. Pulse la tecla de encendido/apagado © “fig.001” del lado derecho. 



fig.002 
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2. Imagen de descripcion 


El sistema de diagnostico esta configurado de fabrica para usted de modo que puede trabajar directamente con el. 
No obstante, para evitar errores de manejo le recomendamos esperar a recibir instrucciones de nuestros tecnicos 
de servicio. 


2.1 Establecer la conexion con internet 


El software de diagnostico se amplia y actualiza de forma continua. Las actualizaciones se ponen a disposition 
online, y para instalarlas necesita una conexion a internet. 

La conexion a internet puede establecerse por WiFi. 

Establecer la conexion por WiFi 



1. Haga clic en la barra de tareas en el simbolo de WiFi 0. 
Se buscan y muestran las redes disponibles. 

2. Haga clic en la red WiFi que debe utilizarse (SSID) 
e introduzca la clave de seguridad de la red. 

Dado el caso, solicite los datos de acceso 

a su administrador. 



fig.003 

2.2 Arrancar el software WOW! 


1. Despues de iniciar el sistema, el software WOW! arranca 
automaticamente. Si no fuera asi, arranque el software WOW! 
manualmente a traves del icono del escritorio o a traves del 
menu de inicio. 

2. Haga clic en Inicio 0 y escriba "WOW". 

3. Haga clic en WOW! Software ©. 
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2.3 Realizar una actualizacion online 


1. Haga clic en el boton de actualizacion online 0 

2. Acontinuacion, haga clic en START para iniciar 
la actualizacion. 

3. Una vez finalizada la transferencia de datos, 
el software WOW! debe reiniciarse. 
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2.4 Copia de seguridad 

Para evitar perder datos en su sistema de diagnostic*) WOW! y garantizar una recuperacion del sistema sin 
perdidas, recomendamos realizar de forma periodica una copia de seguridad de los datos. El programa le solicita 
hacerlo todos los dias. La copia de seguridad puede realizarse comodamente a traves del programa Databackup 
incluido en la imagen. 

La copia de seguridad incluye los siguientes elementos: 

• Software WOW! y registros 

• Ajustes de programa del software WOW! 

• Datos guardados de la iQ Memory 

• Datos AU Plus 



INDICACION: la copia de seguridad realizada por WOW! no incluye una copia de los datos 

del sistema operativo, p. ej., programas instalados con posterioridad y datos creados por el usuario. 


2.5 Realizar una copia de seguridad 


1. Haga clic en DataBackup en el escritorio o en el menu de inicio. 

La copia de seguridad ya esta preconfigurada. Tan solo debe llevar a cabo los ajustes 
en caso de que desee guardar la copia de seguridad de forma adicional en una carpeta 
externa (p. ej., una memoria USB). 

2. Haga clic en Save @. 

La copia de seguridad se guarda por defecto en la carpeta " D:/Diag-Backup 





Descripcion del programa 


1 

Seleccionar la carpeta adicional 

2 

Cambiar el ajuste de la carpeta adicional 

3 

Ejecutar la copia de seguridad 

4 

Seleccionar el idioma del programa 

5 

Finalizar el programa 




INDICACION: las copias de seguridad anteriores a 90 dias se borran automaticamente. 
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2.6 Recuperar manualmente una copia de seguridad 


Una copia de seguridad puede recuperarse con el programa "DataBackup”. 

1. Haga clic en el menu de inicio en DataRestore. 

2. Seleccione en el campo la copia de seguridad de la fecha 0 que desee recuperar. 

3. Lleve a cabo la recuperacion 0. 


1 

Seleccionar la copia de seguridad deseada 

2 

Aceptar la copia de seguridad deseada 

3 

Ejecutar la recuperacion 

4 

Copia de seguridad seleccionada 

5 

Recuperacion desde un soporte 
de datos externo 

8 

Finalizar el programa 
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2.7 Restablecer el sistema 

Con el restablecimiento del sistema puede devolverlo a su estado de fabrica. De este modo podra solucionar 
diferentes problemas surgidos, p. ej., por un software de terceros mal instalado, etc. El software WOW! no sufre 
cambio alguno al restablecerse el sistema. La version de actualizacion del software WOW! y sus registros se 
conservan. 



Perfeccionamos y mejoramos ininterrumpidamente nuestros sistemas. Por este motivo, existe la posib- 
ilidad de que los procesos de la recuperacion del sistema sufran modificaciones. Le rogamos consulte 
la informacion actualizada en nuestra pagina web en www.wow-portal.com/service/handbuecher. 
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2.8 Otras fuentes de informacion 

Instrucciones de manejo de iQ 150 

Para consultar las instrucciones de manejo del iQ 150, seleccione en el menu de inicio Q 

Todas las aplicaciones > WOW! > Manuales o visite en nuestra pagina web www.wow-portal.com SERVICE > MANUALS. 

Herramienta de diagnostico 

Puede encontrar mas informacion sobre las herramientas de diagnostico Snooper+ o W.EASY Box en las 
instrucciones de manejo suministradas junto con los equipos. 

Software WOW! 

Encontrara ayuda e instrucciones para el software WOW! directamente en el software WOW!. 



Haga clic en Ayuda ©. 




Si tuviera preguntas sobre el producto o necesitara ayuda durante la instalacion, nuestros empleados 
de la linea de atencion tecnica +49 7940 98188 - 8188 estaran encantados de ayudarle. 

En nuestra pagina web © www.wow-portal.com encontrara los datos de contacto de los distribuidores 
y socios de servicio en su pais. 

Distribuido por: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau (Alemania) 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wowportal.com 
www.wow-portal.com 
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1. iQ 150 -diagnoosijarjestelman kayttoonotto 


Nama ohjeet opastavat iQ 150 -diagnoosijarjestelman kayton alkuvaiheissa. 
Noudata naissa ohjeissa olevia neuvoja ja tietoja. 


1.1 iQ 150 -jarjestelman akun lataaminen 

Laitteessa on sisainen akku, joka on ladattava tayteen 
ennen ensimmaista kayttokertaa. 

1. Kytke mukana toimitettavan verkkolaitteen pienem- 
pi pistoke iQ 150 -jarjestelman DC IN -liitantaan 0 
”Kuva 001” ja verkkopistoke asianmukaiseen pistora- 
siaan (100-240 V:n vaihtojannite). 

Huomio! Rajahdysvaara 

Kayta vain alkuperaista verkkolaitetta. 



Kuva 001 


1.2 iQ 150 -jarjestelman kaynnistaminen 


1. Kaanna naytto auki. 

2. Paina oikeassa sivussa olevaa kaynnistyspainiketta 0 ”Kuva 001”. 



Kuva 002 
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2. Kuvakkeiden kuvaus 


Diagnoosijarjestelma on konfiguroitu tehtaalla, joten se on kayttovalmis. Kayttovirheiden valttamiseksi 
suosittelemme kuitenkin odottamaan huoltoteknikkomme ohjeita. 


2.1 Internet-yhteyden muodostaminen 


Diagnoosiohjelmistoa laajennetaan ja paivitetaan jatkuvasti. Paivitykset ovat saatavilla verkossa. Niiden 
lataamiseen tarvitset internet-yhteyden. 

Internet-yhteyden voi muodostaa WLAN-verkon avulla. 

WLAN-yhteyden muodostaminen 

1. Napsauta tehtavapalkin WLAN-symbolia ©. 

Laite etsii ja nayttaa kaytettavissa olevat tietoverkot. 

Napsauta kaytettavaa WLAN-tietoverkkoa (SSID) ©ja 
syota verkon suojausavain. 

Pyyda kirjautumistiedot tarvittaessa verkon yllapitajalta. 


2 . 


FRITZIBox 17390 

Gesichert 


Netzwerkeinstellunqen 


Flugzeug- 

WLAN modus 
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2.3 Online-paivitys 


1. Napsauta online-paivityspainiketta ©. 

2. Kaynnista paivitys napsauttamalla sen jalkeen Start- 
painiketta. 

3. Tiedonsiirron paatyttya WOW!- ohjelmisto on 
mahdollisesti kaynnistettava uudelleen. 
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2.4 Varmuuskopiointi 

Suosittelemme varmuuskopioinnin suorittamista saannollisesti, jotta WOW!-diagnoosijarjestelman tiedot eivat 
vahingossa paase haviamaan ja jarjestelman palautus onnistuu aukottomasti. Ohjelma kehottaa toimimaan nain 
paivittain. Voit suorittaa varmuuskopioinnin helposti kuvakkeen sisaltaman Databackup-ohjelman avulla. 

Varmuuskopiointi kattaa: 

• WOW!-ohjelmiston ja rekisteroinnit 

• WOW!-ohjelmiston ohjelma-asetukset 

• iQ Memoryn tallennetut tiedot 



HUOMAUTUS: WOW!-varmuuskopiointi ei kata kayttojarjestelman tietojen, esim. jalkeenpain 
asennettujen ohjelmien ja kayttajan luomien tiedostojen varmuuskopiointia! 


2.5 Varmuuskopioinnin suorittaminen 


1. Napsauta tyopoydan DafaBackup-kuvaketta tai vastaavaa kohtaa kaynnistysvalikosta. 
Varmuuskopioinnin asetukset ovat valmiina. Asetuksia on tarpeen muuttaa vain, mikali 
haluat tallentaa varmuuskopioinnin myos ulkoiseen hakemistoon (esim. USB-muistitikulle). 

2. Napsauta kohtaa Save @. 

Varmuuskopiointi tallennetaan oletusasetuksena hakemistoon D:/Diag-Backup. 





Ohjelman kuvaus 


1 

Ylimaaraisen tallennushakemiston valinta 

2 

Ylimaaraisen tallennushakemiston asetusten 
muuttaminen 

3 

Varmuuskopioinnin suorittaminen 

4 

Ohjelman kielen valinta 

5 

Ohjelman lopetus 




HUOMAUTUS: Yli 90 paivaa vanhemmat varmuuskopiointitiedostot poistetaan automaattisesti. 
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2.6 Manuaalinen tietojen palautus 


Tietojen palautus onnistuu DataBackup- ohjelman avulla. 

1. Napsauta kaynnistysvalikon kohtaa DataRestore. 

2. Valitse sen jalkeen valintaikkunasta sen varmuuskopioversion paivamaara 0, jonka tiedot haluat palauttaa. 


3. Suorita tietojen palautus 0. 


1 

Halutun varmuuskopioversion valinta 

2 

Halutun varmuuskopioversion kuittaus 

3 

Tietojen palautuksen suorittaminen 

4 

Valittu varmuuskopioversio 

5 

Tietojen palautus ulkoiselta muistivalineelta 

8 

Ohjelman lopetus 
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2.7 Jarjestelman palautus 


Jarjestelman palautustoiminnon avulla voit palauttaa jarjestelman toimitustilaan. Nain voidaan korjata esim. 
vaarin asennettujen, vierasvalmisteisten ohjelmistojen aiheuttamia erilaisia ongelmia. WOW!-ohjelmisto sailyy 
jarjestelman palautuksessa ennallaan. WOWI-paivitystila ja rekisteroinnit sailyvat muuttumattomina. 



Kehitamme ja parannamme jarjestelmiamme jatkuvasti. Tasta johtuen jarjestelman palautuksen vaiheet 
saattavat muuttua. Tarkista viimeisimmat tiedot verkkosivultamme osoitteesta www.wow-portal.com/ 
service/manual. 
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2.8 Muut tietolahteet 


iQ 150 -jarjestelman kayttoohjeet 

Paaset tarkastelemaan iQ 150 -jarjestelman kayttoohjeita valitsemalla kaynnistysvalikosta D kohdan 

Kaikki ohjelmat > WOW! > Kayttooppaat tai verkkosivuiltamme osoitteesta www.wow-portal.com kohdasta Service > 

Manuals. 

Diagnoosityokalu 

Lisatietoja Snooper+-ja W.EASY Box -diagnoosityokaluista loydat laitteiden mukana toimitetuista kayttoohjeista. 

WOW!- ohjelmisto 

Apua ja ohjeita WOW!-ohjelmiston kaytosta loydat WOW!-ohjelmistosta. Napsauta 



ohjekuvaketta ( 2 ). 




Jos sinulla on kysyttavaa tuotteesta tai tarvitset apua jarjestelman asennuksessa, teknisen tuen asiantuntijamme 
auttavat sinua mielellaan numerossa +49 7940 98188 - 8188. 

Omassa maassasi toimivien jalleenmyyjien ja huoltoliikkeiden yhteystiedot loytyvat verkkosivuiltamme osoitteesta 

© www.wow-portal.com 

Myynti: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Puh.: +49 7940 981 88 - 0 
Faksi:+49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 


FI-32 


Diagnosis system iQ 150 












wOw/ 


qknrnWortam, 

® Breve notice 

(2) Contenu 

1. Premiers pas avec le systeme de diagnostic iQ 150.FR-33 

1.1 Chargement de la batterie du systeme iQ 150.FR-33 

1.2 Allumage du systeme iQ 150.FR-33 

2. Description de I'image FR-34 

2.1 Configuration de la connexion Internet.FR-34 

2.2 Demarrage du logiciel WOW!.FR-34 

2.3 Effectuer la mise a jour en ligne.FR-34 

2.4 Sauvegarde des donnees.FR-35 

2.5 Realiser la sauvegarde des donnees.FR-35 

Description du programme FR-35 

2.7 Restauration du systeme.FR-36 

2.6 Recuperation manuelle des donnees.FR-36 

2.8 Autres sources d'information FR-38 

3. Contact et assistance FR-38 


Diagnosis system iQ 150 


FR-33 
















wOw/ 

l-ff-O^Wor «•/ 


Premiers pas avec le systeme de diagnostic iQ 150 


Cette notice vous guide a travers les premieres etapes de I'utilisation du systeme de diagnostic iQ 150. 
Veuillez respecter les instructions et informations figurant dans cette notice. 


1.1 Chargement de la batterie du systeme iQ 150 


L'appareil est equipe d'une batterie interieure, chargez 
celle-ci completement avant la premiere utilisation. 

1. Reliez la petite fiche du bloc d'alimentation joint avec 
le raccord DC-in © “ Fig.001 “ du systeme iQ 150 et 
la fiche 

electrique a une prise appropriee 
(tension alternative 100-240 V). 

Attention ! Risque d'explosion 

Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation d'origine. 



Fig.001 


1.2 Allumage du systeme iQ 150 


1. Soulever I'ecran pour ouvrir. 

2. Appuyer sur la touche marche/arret © “ Fig.001 “ sur le cote droit. 



Fig.002 
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2. Description de I'image 


Le systeme de diagnostic est configure pour vous en usine, vous pouvez ainsi travailler immediatement avec le 
systeme de diagnostic. Pour eviter toute erreur de commande, nous vous recommandons tout de meme d'attendre 
I'initiation par nos techniciens SAV. 


2.1 Configuration de la connexion Internet 


Le logiciel de diagnostic est complete et actualise en continu. Les mises a jour sont mises a disposition en ligne, 
vous avez besoin d'une connexion Internet pour les installer. 

La connexion Internet peut etre etablie par WLAN. 

Configuration de la connexion WLAN 



1. 

2 . 


Dans la barre des taches, cliquez sur I'icone WLAN (7). 

Les reseaux disponibles sont recherches et affiches. 
Cliquez sur le reseau WLAN a utiliser (SSID) et entrez la 
cle de securite du reseau. 

Interrogez votre administrateur pour obtenir les 
donnees d'acces le cas echeant. 


Gesichert 



Fig.003 


2.2 Demarrage du logiciel WOW! 


1. Le logiciel WOW! demarre automatiquement au demarrage 
du systeme. Si ce n'est pas le cas, demarrez le logiciel WOW! 
manuellement en cliquant sur I'icone sur le bureau ou via le 
menu de demarrage. 

2. Cliquez sur Demarrer (7) et entrez « WOW ». 

3. Cliquez ensuite sur Logiciel WOW! ©. 
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2.3 Effectuer la mise a jour en ligne 

1. Cliquez sur I'interface Mise a jour en ligne (7). 

2. Cliquez ensuite sur Demarrer pour demarrer 
la mise a jour. 

3. Lorsque la transmission des donnees est terminee, 
le logiciel WOW! doit eventuellement etre redemarre. 
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2.4 Sauvegarde des donnees 

Afin d'eviter toute perte de donnees sur votre systeme de diagnostic WOW! et de garantir une restauration du 
systeme sans perte, nous recommandons d'effectuer regulierement une sauvegarde des donnees. Vous y serez 
invite tous les jours par le programme. La sauvegarde des donnees peut etre effectuee confortablement via le 
programme Databackup de I'image. 

La sauvegarde des donnees contient: 

• Logiciel WOW! et enregistrements 

• Reglages de programme du logiciel WOW! 

• Donnees enregistrees de iQ Memory 

• Donnees AU Plus 



REMARQUE : la sauvegarde des donnees configuree par WOW! ne comprend aucune sauvegarde de 
donnees du systeme d'exploitation, par exemple de programmes installes ulterieurement et de donnees 
generees par I'utilisateur! 


2.5 Realiser la sauvegarde des donnees 


1. Cliquez sur DataBackup sur le bureau ou dans le menu de demarrage. 

La sauvegarde des donnees est deja installee. Vous devez uniquement proceder aux 
reglages lorsque vous souhaitez enregistrer en plus la sauvegarde des donnees sur un 
repertoire externe (par exemple cle USB). 

2. Cliquez sur Sauvegarder ( 3 ). 

La sauvegarde des donnees est enregistree de maniere standard dans le repertoire 
« D JDiag-Backup ». 





Description du programme 


1 

Selection du repertoire supplementaire 

2 

Modifier le reglage du repertoire 
supplementaire 

3 

Executer la sauvegarde des donnees 

4 

Selection de la langue du programme 

5 

Fermer le programme 







Sauvegarde WOW! 
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REMARQUE : les sauvegardes de donnees de plus de 90 jours seront effacees automatiquement. 
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2.6 Recuperation manuelle des donnees 


Une sauvegarde des donnees peut etre reinstalled avec le programme « DataBackup ». 

1. Dans le menu Demarrer, cliquez sur DataRestore. 

2. Selectionnez ensuite dans la boTte de dialogue la sauvegarde des donnees de la date (7), 
que vous souhaitez restaurer. 

3. Effectuez la restauration ©. 
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1 

Selection de la sauvegarde des donnees 
souhaitee 

2 

Reprise de la sauvegarde des donnees 
souhaitee 

3 

Execution de la restauration 

4 

Sauvegarde des donnees selectionnee 

5 

Recuperation du support de donnees externe 

8 

Fermer le programme 


2.7 Restauration du systeme 

La restauration du systeme vous permet de retablir le systeme a son etat initial. Vous pouvez ainsi remedier a 
divers problemes resultant, par exemple, d'un logiciel mal installe d'un autre prestataire, etc. Le logiciel WOW! 
reste intact lors de la restauration du systeme. Le niveau de mise a jour de WOW! et vos enregistrements restent 
inchanges. 



Nous sommes occupes en permanence par le developpement et ramelioration de nos systemes. Pour 
cette raison, le deroulement de la restauration du systeme peut eventuellement etre modifie. Veuillez 
egalement consulter les informations actuelles sur notre site Internet: www.wow-portal.com/service/ 
manual. 
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2.8 Autres sources d'information 


Instructions de service iQ 150 

Pour acceder aux instructions de service iQ 150, selectionnez dans le menu DemarrerO 
Toufes les applications > WOW! > Manuels ou consultez notre site Internet www.wow-portal.com 
sous Assistance > Manuels. 


Outil de diagnostic 

Vous trouverez des informations complementaires sur les outils de diagnostic Snooper+ ou 
W.EASY Box dans les diverses notices d'utilisation jointes des appareils. 


Logiciel WOW! 

Vous trouverez des aides et des instructions concernant le logiciel WOW! dans le logiciel WOW! 
Cliquez sur Aide ( 2 ). 



I 

^ Vous trouverez sur YouTube « WOW! Wurth Online World » des videos de formation 
sur I'acces et I'utilisation du logiciel WOW! 


© h* 
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3. Contact et assistance 


Si vous avez encore des questions concernant le produit et si vous avez besoin d'aide lors de ('installation, nos 
collaborateurs de I'assistance telephonique vous aident volontiers au numero +49 7940 98188 - 8188. 

Vous trouverez les coordonnees des revendeurs et des partenaires SAV dans votre pays sur notre site Internet 
© www.wow-portal.com. 


Vente par: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel : +49 7940 981 88 - 0 
Fax:+49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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Primi passi con il sistema di diagnosi iQ 150 


Queste istruzioni vi conducono nelle prime fasi di utilizzo del sistema di diagnosi iQ 150. 
Prestate attenzione alle avvertenze e alle informazioni presenti nelle istruzioni. 


1.1 Caricare la batteria dell'iQ 150 

L'apparecchio ha una batteria interna; prima di utilizzarlo 
per la prima volta caricatelo completamente. 

1. Collegate la piccola spina dell'alimentatore accluso 
con la presa DC IN (T) “Fig.001" dell'iQ 150 e la spina 
con una 

presa adatta (100-240V tensione alternata). 

Attenzione! Pericolo di esplosione 

Utilizzare esclusivamente I'alimentatore in dotazione. 



Fig.001 


1.2 Accensione dell'iQ 150 


1. Per aprire, sollevare il display. 

2. Premere il tasto on/off © “Fig.001” sul lato destro. 



Fig.002 
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2. Descrizione dell'immagine 


II sistema di diagnosi e configurato dal costruttore per consentirvi subito di lavorare. Tuttavia, per evitare errori di 
utilizzo, vi raccomandiamo di attendere le istruzioni di un nostro tecnico di servizio. 


2.1 Realizzazione della connessione Internet 


II software diagnostico viene costantemente ampliato e aggiornato. Gli aggiornamenti sono disponibili online, 
per installarli avete bisogno di una connessione internet. 

La connessione internet puo essere creata tramite WLAN. 

Realizzare una connessione WLAN. 

1. Nella barra delle applicazioni cliccate 
sul simbolo WLAN 0. 

Vengono cercate e mostrate le reti disponibili. 

2. Cliccate sulla rete WLAN da utilizzare (SSID) 
e inserite la chiave di protezione di rete. 

Se necessario, chiedete i dati di accesso al 
vostro amministratore di rete. 
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Fig.003 


2.2 Avvio del software WOW! 


1. Dopo I'avvio del sistema, si aziona automaticamente anche 
il software WOW!. In caso contrario, azionate voi il software 
WOW! manualmente, mediante I'icona sul desktop o il menu 
di avvio. 

2. Cliccate su Start 0 e poi scrivete "WOW". 

3. Cliccate poi su software WOW! ( 2 ). 
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2.3 Esecuzione aggiornamento online 


1. Cliccate sul pulsante Aggiornamento online 0. 

2. Quindi fate clic su Avvia per far partire I'aggiornamento. 

3. Completata la trasmissione dati, il software WOW! 
deve essere eventualmente riavviato. 



Fig.005 
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2.4 Protezione dati 


Per evitare una perdita di dati sul vostro sistema di diagnosi WOW! e assicurare un ripristino completo, si 
raccomanda di effettuare quotidianamente un salvataggio dati. Viene richiesto quotidianamente dal programma. 
II salvataggio dati pud essere semplicemente eseguito mediante I'immagine Programma Databackup in dotazione. 

II salvataggio dei dati include: 

• Software WOW! e registrazioni. 

• Impostazioni di programma del software WOW!. 

• Dati memorizzati dell'iQ Memory. 

• Dati AU Plus. 

© AVVERTENZA: il salvataggio dei dati impostato da WOW! non include quello dei dati del sistema 
operativo, come per esempio programmi installati a posteriori e dati impostati dall'utente! 


2.5 Esecuzione del salvataggio dati 


1. Sul desktop cliccate su DataBackup o sul menu di avvio. 

II salvataggio dati e gia impostato. Dovete effettuare le impostazioni soltanto 
se desiderate salvare i dati anche in un percorso esterno (ad esempio penna USB). 

2. Cliccate su eseguire salvataggio 0. 

II salvataggio dati viene memorizzato “D:/Diag-Backup". 





Descrizione del programma 


1 

Selezione della directory supplementare 

2 

Modifica dell'impostazione della directory 
supplementare 

3 

Esecuzione del salvataggio dati 

4 

Selezione della lingua del programma 

5 

Termine del programma 


Salvataggio dati WOW! 



Cartella Impostazioni 


©-H-0 Salvataggio aggiuntivo su disco esterno 
0 -Q DA 


Effettuare salvataggio 


-© 



AVVERTENZA: /' salvataggi dati effettuati da oltre 90 giorni vengono automaticamente cancellati. 
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2.6 Salvataggio manuale dei dati 


Un salvataggio dati pud essere avviato con il programma “DataBackup”. 

1. Cliccate sul menu di avvio su Ripristino dati. 

2. Selezionate poi nel campo di dialogo il salvataggio dei dati (T) che vorreste ripristinare. 

3. Eseguite il Ripristinare @. 


1 

Selezione del salvataggio dati desiderato 

2 

Acquisizione del salvataggio dati desiderato 

3 

Esecuzione del ripristino 

4 

Salvataggio dati selezionato 

5 

Ripristino di un supporto dati esterno 

8 

Termine del programma 



<D 


2 


<D 


d> 






2.7 Ripristino del sistema 

II ripristino del sistema vi permette di ripristinare le impostazioni originarie del sistema. Questo vi consente di 
eliminare diversi problemi, determinati ad esempio da software di produttori terzi non installati correttamente 
o simili. II software WOW! non viene modificato dal ripristino del sistema. Lo stato di aggiornamento di WOW! 
e le registrazioni restano invariati. 



Siamo continuamente al lavoro per sviluppare e migliorare i nostri sistemi. Per questo motivo e possi- 
bile che cambino le procedure di ripristino del sistema. Per avere informazioni aggiornate vi invitiamo a 
consultare anche la nostra pagina web alTindirizzo www.wow-portal.com/service/manual. 
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2.8 Altre fonti di informazione 


Manuale di istruzioni iQ 150 

Per accedere al manuale di istruzioni iQ 150 selezionate nel menu di avvio D 


Tutte le app > WOW! > Manuali o guardate sul nostro sito web www.wow-portal.com alia voce assistenza > manuali. 

Tool di diagnosi 

Trovate ulteriori informazioni sui tool di diagnosi Snooper+ o W.EASY Box nei manuali di istruzioni degli apparecchi 
acclusi. 

Software WOW! 

Trovate assistenza e istruzioni su WOW! nel relativo software. Cliccate su Aiuto ©. 





Nel caso aveste ulteriori domande sul prodotto o aveste bisogno di assistenza per I'installazione, un nostro 
collaboratore della linea diretta di assistenza tecnica sara lieto di aiutarvi al numero +49 7940 98188 - 8188. 

Trovate gli indirizzi di contatto dei rivenditori e dei Service Partner nel vostro Paese sul nostro sito web 
© www.wow-portal.com 

Vendite con: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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Eerste stappen met het diagnosesysteem iQ 150 


Deze handleiding voert u door de eerste stappen van het gebruik van het diagnosesysteem iQ 150. 
Zorg dat u zich houdt aan de aanwijzingen en informatie in deze handleiding. 


1.1 Accu van de iQ 150 opladen 


Het apparaat is voorzien van een interne accu, die u voor 
het eerste gebruik volledig moet opladen. 

1. Sluit de kleine stekker van de bijgeleverde netadapter 
aan op de DC-in aansluiting © „Afb. 001“ van de iQ 
150 en de 

netstekker van een geschikte wandcontactdoos 
(100-240V wisselspanning). 

Attentie! Explosiegevaar 

Maak uitsluitend gebruik van de originele netadapter. 



Afb. 001 


1.2 Inschakelen van de iQ 150 


1. Display voor het openen optillen. 

2. Aan-/uitknop © „Afb. 001“ aan de rechterzijde indrukken. 



Afb. 002 
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2. Beschrijving van image 


Het diagnosesysteem is af-fabriek voor u geconfigureerd, daarom kunt u direct aan de slag met het 
diagnosesysteem. Om fouten bij de bediening te vermijden, bevelen wij u toch aan om te wachten 
op de instructies door onze servicemonteur. 


2.1 Internetverbinding inrichten 


De diagnosesoftware wordt continu uitgebreid en geactualiseerd. De updates worden online aan u beschikbaar 
gesteld. Om deze te installeren heeft u een internetverbinding nodig. 

De internetverbinding kan via WLAN tot stand komen. ___ 

WLAN-verbinding inrichten. 

1. Klik in de takenlijst op het WLAN-symbool (7). 

De beschikbare netwerken worden gezocht 
en afgebeeld. 

2. Klik op het te gebruiken WLAN-netwerk (SSID) 
en voer de netwerktoegangscode in. 

Vraag evt. uw systeembeheerder naar de 

toegangsgegevens. _ 

Afb. 003 
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2.2 Starten van WOW! Software 


1 . 


2 . 

3. 


Nadat het systeem is gestart, start de WOW! software ook 
automatisch. Als dit niet vanzelf gebeurt, moet u zelf de WOW! 
software handmatig starten via het pictogram op de desktop of 
via het startmenu. 

Klik op Start (7) en schrijf dan “WOW”. 

Klik dan op WOW! Software ©. 
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2.3 Online update uitvoeren 


1. Klik op de knop Online-Update (7). 

2. Klik daarna op Start om de update te starten. 

3. Na het beeindigen van de dataoverdracht moet 
evt. de WOW! software opnieuw gestart worden. 
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2.4 Back-up 

Om een dataverlies op uw WOW! diagnosesysteem te voorkomen en te waarborgen dat er bij het systeemherstel 
geen gegevens verloren gaan, wordt u aangeraden om dagelijks een back-up te maken. Hier wordt u door het 
programma dagelijks om verzocht. De back-up van de gegevens kan comfortabel via het Databack-up programma 
dat zich in het image bevindt worden uitgevoerd. 

De back-up omvat: 

• WOW! software en registraties. 

• Programma-instellingen van de WOW! software. 

• In de IQ Memory opgeslagen gegevens. 

• AU Plus-data. 

© AANWIJZING: De WOW! back-upfunctie maakt geen back-up van besturingssysteemgegevens, zoals 
bijv. van naderhand geinstalleerde programma''s en door de gebruiker aangemaakte bestanden! 


2.5 Back-up maken 


1. Klik op Databack-up op de desktop of in het Startmenu. 

De back-upfunctie is al geconfigureerd. U hoeft de instellingen alleen aan te passen, 
wanneer u een extra kopie van de te beveiligen data wilt maken op een externe 
gegevensdrager (bijv. een USB-stick). 

2. Klik op Back-up oorvoeren ©. 

De back-up wordt opgeslagen in de directory “D:/Diag-Backup". 





Programmabeschrijving 


1 

Selectie van de externe directory. 

2 

Instelling van de externe directory wijzigen. 

3 

Uitvoeren van de back-up. 

4 

Selectie van de programmataal. 

5 

Programma afsluiten. 




AANWIJZING: Back-ups die ouderzijn dan 90 dagen, worden automatisch gewist. 
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2.6 Handmatig dataherstel 


Met het “DataBack-up” programma kunnen back-ups weer worden hersteld. 

1. Klik in het Startmenu op DataRestore. 

2. Selecteer dan in het dialoogscherm de datum 0van de gegevens die u wilt herstellen. 

3. Voer de herstelfunctie © uit. 


1 

Gewenste back-up selecteren. 

2 

Gewenste back-up overnemen. 

3 

Herstelfunctie uitvoeren. 

4 

Geselecteerde back-up. 

5 

Herstellen van externe gegevensdrager. 

8 

Programma afsluiten. 


2013-03-26 


□ Heretellen van extern opslagmedium 



© 

-h© 


Herstellen 


Beendigen - J rr® 


2.7 Systeemherstel uitvoeren 

Met het systeemherstel kunt u de systeeminstellingen herstellen naar de standaardwaarden. Zo kunt u diverse 
problemen oplossen, bijv. problemen die o.a. zijn ontstaan door verkeerd gei'nstalleerde software van andere 
leveranciers. De WOW! Software blijft bij het systeemherstel ongewijzigd. De laatste WOW! updateversie en 
uw registraties blijven behouden. 



Als onderneming zijn wij permanent gericht op de verdere ontwikkeling en verbetering van onze sys- 
temen. Het is mogelijk dat hierdoor in bepaalde gevallen de procedures voor het systeemherstel zich 
wijzigen. Klik op deze link www.wow-portal.com/service/manual voor de meest actuele informatie. 
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2.8 Andere informatiebronnen 


Gebruiksaanwijzing iQ 150 

Om de gebruiksaanwijzing van de iQ 150 te kunnen lezen, selecteert u in het startmenu D 

AlleApps > WOW! > Handboeken of kijkt u op onze website www.wow-portal.com onder Support > Handboeken. 

Diagnosetool 

Andere informatie over de Diagnose Tools Snooper+ of W.EASY Box kunt u vinden in de betreffende 
gebruiksaanwijzingen van de apparaten. 


WOW! Software 

Hulp en handleidingen voor WOW! Software vindt u in de WOW! Software. Klik op Help ©. 



^ Op YouTube “WOW! Wurth Online World” vindt u trainingsvideo's als inleiding en 
over de bediening van de WOW! Software. 


RAINING 


3. Contact en support 


Als u nog meer vragen over het product heeft, of hulp nodig heeft bij de installatie, bel dan onze Technische Hotline 
+49 7940 98188 - 8188 en onze medewerkers zullen u graag assisteren. 

De contactadressen over de handelaars en servicepartners in uw land vindt u op onze website: 

© www.wow-portal.com 


WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kiinzelsau, 

Duitsland. 


Verkocht door: 


Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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Forste steg med diagnosesystemet iQ 150 


Denne veiledningen leder deg gjennom de forste trinnene i bruk av diagnosesystemet iQ 150. 
Folg anvisningene og informasjonen i denne veiledningen. 


1.1 Lade batteriet til iQ 150 

Apparatet har et oppladbart batteri. Lad dette helt opp 
for forste gangs bruk. 

1. Koble den lille pluggen pa den vedlagte 

stromforsyningen til DC-in tilkoblingen 0 “Fig.001” 
pa iQ 150 og nettstopslet i en egnet stikkontakt 
(100-240 V vekselspenning). 

OBS! Eksplosjonsfare 

Bruk kun den originate stromforsyningen. 



Fig.001 


1.2 Sla pa iQ 150 


1. Loft displayet for a apne det. 

2. Trykk pa Av-/Pa-knappen 0 “Fig.001” pa hoyre side. 



Fig.002 
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2. Beskrivelse av bildet 


Diagnosesystemet er konfigurert for deg pa fabrikken, dermed kan du begynne a arbeide med diagnosesystemet 
med en gang. For a unnga feil betjening anbefaler vi likevel at du venter pa opplsering av vare serviceteknikere. 

2.1 Opprette internettforbindelse 

Diagnoseprogrammet blir hele tiden utvidet og oppdatert. Oppdateringene er tilgjengelig online. For a laste ned 
disse trenger du internettforbindelse. 

Internettforbindelsen kan opprettes via WLAN. 

Opprette WLAN-forbindelse. 

1. Klikk pa oppgavelinjen pa WLAN-symbolet (T). 

De tilgjengelige nettverkene sokes og vises. 

2. Klikk pa WLAN-nettverket som skal brukes (SSID) 
og legg inn nettverks-sikkerhetsnokkelen. 

Spor evt. din administrator om tilgangsdataene. 

Fig.003 
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2.2 Starte WOW! programvaren 


1. Nar systemet er startet, starter ogsa WOW! programvaren 
automatisk. Hvis det ikke er tilfelle, starter du WOW! 
programvaren manuelt med ikonet pa skrivebordet eller 
fra Start-menyen. 

2. Klikk pa Start © og skriv deretter "WOW". 

3. Klikk deretter pa WOW! programvaren ©. 
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2.3 Gjennomfore online-oppdatering 


1. Klikk pa knappen Online-oppdatering ©. 

2. Klikk deretter Start for a starte oppdateringen. 

3. Nar dataoverforingen er ferdig, ma evt. WOW! 
programvaren startes pa nytt. 
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2.4 Sikkerhetskopiering 

For a unnga a miste data pa ditt WOW! diagnosesystem og sikre at systemet gjenopprettes uten at data gar 
tapt, anbefaler vi at du regelmessig tar en sikkerhetskopi. Du far hver dag sporsmal om dette av programmet. 
Sikkerhetskopieringen kan enkelt gjennomfores ved hjelp av Databackup Program i bildet. 

Sikkerhetskopieringen bestar av: 

• WOW! programvare og registreringer. 

• Programinnstillinger til WOW! programvaren. 

• Lagrede data i iQ Memory. 

• AU Plus data. 

© MERK: Sikkerhetskopieringen som er satt opp av WOW! inneholder ingen sikring av 

operativsystemdata f.eks. programmer som er installed senere og data som er opprettet av brukeren! 


2.5 Ta sikkerhetskopi 


1. Klikk pa DataBackup pa skrivebordet eller i Start-menyen. 

Sikkerhetskopieringen er allerede satt opp. Deretter ma du foreta innstillinger bare hvis 
du i tillegg onsker a lagre sikkerhetskopien i en ekstern mappe (f.eks. USB-minnepinne). 

2. Klikk pa Ta sikkerhetskopi ©. 

Sikkerhetskopien blir som standard lagret i mappen "D:/Diag-Backup". 





Programbeskrivelse 


1 

Velg ekstra mappe 

2 

Endre innstilling av den ekstra mappen 

3 

Ta sikkerhetskopi 

4 

Velg programsprak 

5 

Avslutt program 


Sikkerhetskopiering av WoW!-data 


r 


Fil Endre ? 



: ch /norek 


^ --—0 Ekstra sikkerhetskopi pa ekstern lagringsenhet 

© — Q da 


Lagre 



MERK: Sikkerhetskopier som er eldre enn 90 dager blir slettet automatisk. 
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2.6 Manuell sikkerhetskopiering 


En sikkerhetskopi kan lastes ned igjen med programmet "DataBackup”. 

1. Klikk i Start-menyen pa DataRestore. 

2. I dialogfeltet velger du deretter sikkerhetskopien for datoen (T) som du onsker a gjenopprette. 

3. Utfor gjenopprette ©. 


1 

Velg onsket sikkerhetskopi 

2 

Overfor onsket sikkerhetskopi 

3 

Foreta gjenoppretting 

4 

Valgt sikkerhetskopi 

5 

Sikkerhetskopiering av ekstern databaerer 

8 

Avslutt program 
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2.7 Systemgjenoppretting 

Med systemgjenopprettingen kan du gjenopprette systemet til slik det var ved levering. Dermed kan du utbedre 
forskjellige problemer som f.eks. har oppstatt pa grunn av feil installed programvare fra tredjehands tilbydere e.l 
WOW! programvaren blir uberort ved systemgjenopprettingen. WOW! oppdateringsstatusen og registreringene 
blir beholdt. 



Vi arbeider kontinuerlig med a videreutvikle og forbedre vare systemer. Derfor kan ev. prosedyrene for 
systemgjenoppretting endre seg. Se etter oppdatert informasjon pa var nettside www.wow-portal.com/ 
service/manual. 
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2.8 Flere informasjonskilder 

Bruksanvisning iQ 150 

For a fa tilgang til bruksanvisningen til iQ 150 velger du i Start-menyen Q 

Alle apper > WOW! > Handboker eller se var nettside www.wow-portal.com under Support > Handboker. 

Diagnoseverktoy 

Du tinner mer informasjon om diagnoseverktoyet Snooper+ eller W.EASY Box i de vedlagte bruksanvisningene 
til apparatene. 

WOW! programvaren 

Hjelp og veiledninger til WOW! Du finner programvare i WOW! programvaren. Klikk pa Hjelp ( 2 ). 





Hvis du har flere sporsmal om produktet, eller hvis du trenger hjelp til installasjonen, hjelper vare medarbeidere 
pa teknisk hotline +49 7940 98188 - 8188 deg gjerne. 

Kontaktadresser til forhandlere og servicepartnerne i ditt land finner du pa var nettside © www.wow-portal.com 

Forhandles av: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tlf.: +49 7940 981 88 - 0 
Faks: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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1. Diyagnoz sistemi iQ 150 ile ilk adimlar 


Bu kilavuz size diyagnoz sistemi iQ 150 kullammimn ilk adimlarim agiklar. 
Lutfen bu kilavuzun igerisindeki uyan ve bilgileri dikkate alin. 


1.1 iQ 150 akumulatorunun §arj edilmesi 

Cihaz, igerisinde yerlegtirilmig bir akumulatore sahiptir, 
ilk kullammdan once tamamen garj edilmelidir. 

1. Beraberinde teslim edilen adaptorun kiigiik soketini 
iQ 150'nin baglantisiyla baglayin 0 “Fig.001” ve figi 
uygun 

prize takin (100-240V dalgali akim). 

Dikkat! Patlama tehlikesi 
Sadece orijinal adaptoru kullanin. 



Fig.001 


1.2 iQ 150 gali§tirilmasi 


1. Ekram agmak igin kaldirin. 

2. Sag taraftaki agma/kapama ® “Fig.001” tuguna basin. 



Fig.002 
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2. Goriintu agiklamasi 


Diyagnoz sistemi fabrika tarafinca sizin igin konfigure edilmigtir, boylece diyagnoz sistemi ile hemen galigmaya 
baglayabilirsiniz. Ancak hatali kullammlardan kaginmak igin servis teknisyenimizin talimatlarim beklemenizi oneririz. 

2.1 internet baglantisinin kurulumu. 

Diyagnoz yazilimi surekli olarak genigletilir ve guncelle§tirilir. Guncellemeler online olarak sunulur, bunlari 
galigtirmak igin bir internet baglantisi gereklidir. 
internet baglantisi WLAN iizerinden kurulabilir. 

WLAN baglantisinin kurulumu. 

1. Gorev gubugunda WLANsembolii © tiklanmalidir. 

Uygun aglar aramr ve gosterilir. 

2. Kullamlacak WLAN aga (SSID) tiklayin ve 
ag guvenlik anahtanni girin. 

Gerekirse yoneticinize erigim verilerini sorun. 

o Fig.003 


2.2 WOW ba§latilmasi! Yazilim 

1. Sistem baglatma igleminden sonra otomatik olarak WOW da 
baglar! Yazilim, bu durum mevcut degilse, WOW baglatilmalidir! 
Manuel olarak yazilim masa ustiindeki simge veya 
baglangig menusij uzerinden. 

2. Sag/at © tiklanmali ve ardindan "WOW" yazilmalidir. 

3. Daha sonra WOW! Yazilim © uzerine tiklayin. 


2.3 Online guncellemenin yurutulmesi 

1. Online giincelleme alanina basin ©. 

2. Ardindan guncellemeyi baglatmak igin start 
uzerine tiklayin. 

3. Veri aktarimi sonlandiktan sonra duruma gore WOW! 
yazilimi yeniden baglatilmalidir. 



X 

(©) 


a 

j[ -Modell- 

il G b) ' 

▼ ( - Kraftstoff - J 


START 




Fig.005 
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Hocliste UbereinstimmLing 


WOW! Software 
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Fofos 

Dokumente 

Ordner 
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2.4 Veri yedeklemesi 

WOW! diyagnoz sisteminizde bir veri kaybim onlemek igin ve sistemin kayipsiz yeniden baglantisim saglamak 
igin duzenli olarak veri yedeklemesi onerilir. Program bunu her gun talep eder. Veri yedeklemesi rahatlikla goruntu 
igerisinde bulunan Databackup programi uzerinden uygulanabilir. 

Veri yedeklemesinin igerigi: 

• WOW! Yazilim ve kayitlar 

• WOW! program ayarlamasi Yazilim 

• iQ Memory kapsaminda kayitli veriler 

• AU Plus verileri 



BiLGi: WOW! tarafmdan kurulan veri yedeklemesi, i§letim sistemi verilerinin korumasim igermez orn. 
sonradan kurulan programlar ve kullamci tarafmdan olu§turulan veriler! 


2.5 Veri yedeklemesinin uygulanmasi 


1. Masa ustundeki DataBackup veya Baslat menu tiklanmalidir. 

Veri yedeklemesi daha once kurulmugtur. Sadece veri yedeklemesini harici bir bellege 
(orn. USB-Stick) kaydetmek isterseniz ayarlari gergeklegtirilmelidir. 

2. Yedeklemeyi gergeklegtir @ tiklanmalidir. 

Veri yedeklemesi standart olarak " D:/Diag-Backup " bellege kaydedilir. 





Program agiklamasi 


1 

Nave bellegin segimi 

2 

ilave bellegin ayarlarinin degigtirilmesi 

3 

Veri yedeklemesinin yuriitiilmesi 

4 

Program dilinin segimi 

5 

Programi sonlandirma 




BiLGi: 90 gunden eski olan veri korumalari otomatik olarak silinir. 
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2.6 Manuel veri geri yedekleme 


Bir veri yedeklemesi "DataBackup" programi ile tekrar geri yuklenebilir. 

1. Ba§latmenusunde DataRestore tiklanmalidir. 

2. Ardindan diyalog alamnda geri yuklemek istediginiz veri yedeklemesinin tarihini (7) segin. 

3. Geri yiiklemeyi © gergeklegtirin. 



o 


<D 


2 


<D 


d> 




1 

istenen veri yedeklemesinin segimi 

2 

istenen veri yedeklemesinin devralinmasi 

3 

Geri yuklemenin gergeklegtirilmesi 

4 

Segili veri yedekleme 

5 

Harici bellekten geri yedekleme 

8 

Programi sonlandirma 


2.7 Sistem geri yukleme 

Sistem geri yuklemesi ile sistemi fabrika ayarlarina geri alabilirsiniz. Boylece gegitli sorunlari giderebilirsiniz, orn. 
uguncu kigiler tarafindan vb. olugan yanlig kurulmug yazilimlar. WOW! yazilimi sistem geri yuklemesi esnasinda 
aym kalir. WOW! guncelleme durumu ve kayitlarimz silinmez. 



Surekli olarak sistemlerimizi geligtirmek ve iyilegtirmek igin galigiyoruz. Bu nedenle sistemin yeniden 
olugturma suregleri duruma gore degigebilir. Lutfen guncel bilgiler igin www.wow-portal.com/service/ 
manual web sitemize bakimz.. 
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2.8 Diger bilgi kaynaklari 


Kullanim kilavuzu iQ 150 

iQ 150 kullanim kilavuzuna erigmek igin, baglat meniisiinde D 


Turn uygulamalar > WOW! > Elkitaplari segilmelidir ya da www.wow-portal.com web sayfamizda SERVICE > MANUAL 
bolumune bakiniz. 

Diyagnoz araci 

Diyagnoz araci Snooper+ veya W.EASY Box ile ilgili diger bilgileri beraberinde teslim edilen cihazin kullanim 
kilavuzundan ogrenebilirsiniz. 

WOW! Yazilim 

Yardimlar ve talimatlar WOW! yazilimi igin bakiniz WOW! yazilimi. Yardim © tiklanmalidir. 





Urun ile ilgili sorularmiz veya kurulum igin yardima ihtiyacmiz varsa, +49 7940 98188 - 8188 numarali 
teknik hattimizdaki galiganlarimiz size yardimci olacaktir. 

Ulkenizdeki yetkili satici ve servis partnerlerimizin iletigim adresleri igin web sayfamiza bakiniz 
© www.wow-portal.com. 

Satig: 

WOW! Wurth Online World 
GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Faks: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-portal.com 
www.wow-portal.com 
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